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Verordnunag

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St.Veit/Glan vom 25.01.2006 mit der die
Anderung des Bebauungsplanes ,Gruppenwohnbau Wayerfeld“ erlassen wird.

Gemaf § 26 K-GpIG 1995, LGBL 23/95, wird verordnet:

§1

Inhalt des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:

a) gegenstandlicher Verordnung
b) der zeichnerischen Darstellung vom 17.11.2005, PI.Nr. 1045
C) den Erlauterungen vom 19.01.2006

§2

Wirkungsbereich

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dieser
Bebauungspian gilt demnach fiir die 12 Grundstiicke, Nr. 928/23 bis 928/34, samtliche
KG. St.Veit/Glan.
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§3

Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen

i

a) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes (GeschofB3flachenzahl) ist das
Verhaltnis der Summe aller GeschofB3flachen zur Grundstiicksflache

b) Die GeschoBflache ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundfl&chen
aller GeschoBe, gerechnet nach den &uBeren Begrenzungen der
Umfassungswande, sowie der Grundfldchen aller Loggien.

c) Die anrechenbare Grundfliche eines GeschoBes ist jene Flache, auf der
Wohnraume, sonstige Aufenthalts- oder Betriebsraume mit einer den
Bestimmungen der Kérntner Bauvorschriften entsprechenden lichten Raumhahe
vorhanden sind oder ohne wesentliche Anderungen an tragenden Bauteilen
ausgebaut werden konnen, einschlieBlich der zu ihnen fiihrenden
Treppenrdumen. Nebengebdude, (berdeckte Terrassen sind nicht zu
berticksichtigen,

d) Die Geb&udehohe bei Nebengebiuden, (iberdeckten Terrassen und tiberdeckten
Zugéngen, ist das MaB3 vom angrenzenden projektierten Gelénde bis Oberkante
des Daches bzw. die Attikahdhe bei Fiachdachern oder der First bei
flachgeneigten Pultdachern.

e) Die offene Bebauungsweise ist gegeben, wenn die Gebaude freistehend zu
errichten sind.

f) Die haiboffene Bebauungsweise ist gegeben, wenn Gebdude unmittelbar an
einer Grundstiicksgrenze zu errichten sind.

g) Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstick, innerhalb derer
Gebaude errichtet werden diirfen.

h) Nebengeb&ude sind Garagen und andere nicht fiir Wohn- oder Betriebszwecke
bestimmte Gebaude mit einer Gesamthéhe von max. 3,0m.

§4
MindestgrdBe der Baugrundstiicke

Die Mindestgré3e der Baugrundstiicke betragt 400mz.



§5

Bauliche Ausnutzung

Die bauliche Ausnutzung - ausgedriickt durch die GeschoBflachenzahl — darf maximal
0,5 betragen. ;

§6

Bebauungsweise

Es gilt die offene Bebauungsweise bzw. die halboffene Bebauungsweise. -

§7

GeschofBanzahl

Es darf maximal 2-geschoBig gebaut werden, wobei das ObergeschoB3 als
Dachgescho3 mit einer Aufmauerung von 1,2 bis 2,0 m, gemessen von der
FertigfuBbodenoberkante bis zum Schnittounkt der AuBenwandflucht mit der
Dachfiache.

§8
Verkehrsflache

Das Ausman3 und der Verlauf der Verkehrsflachen sind in der zeichnerischen
Darstellung festgelegt.

§9

Baulinien

(1)  Die Baulinien fiir die Haupt- und Nebenbaukérper sind differenziert in der
zeichnerischen Darstellung festgelegt.

(2)  AuBerhalb der Baulinien dirfen errichtet werden:

a) bauliche Anlagen wie Spielhduser, Einhausungen fiir Gartenméblierungen
etc., die an keiner Stelle héher als 1,80 m sind;

b) Uberdeckte, mindestens an 2 Seiten offene Terrassen von héchstens 25mg?
Grundflache, wenn die Héhe max. 3,0 betragt;



c) Uberdeckte, seitliche offene oder an einer Langsseite geschlossene und
hdchstens 2,0 m breite und 2,5 m hohe Zugange.

d) Dachvorspringe, Sonnenblenden, Erker, Balkone, Wetterdacher u.a. bis zu
einer Ausladung von 1,30 m;

Sofern nicht Interessen der Sicherheit, der Gesundheit und des Schutzes des
Ortsbildes verletzt werden.

§10
Firstrichtung

Die Firstrichtung ist fiir die einzelnen Hauptbaukdrper in der zeichnerischen
Darstellung festgelegt.

§ 11
Dachform

Die Décher sind als Satteldacher mit einer Dachneigung von ca. 25° bis 30°
auszubilden. Bei Nebengebauden, (iberdeckten Terrassen und (berdeckten
Zugéangen sind Flachdacher oder flachgeneigte Pultdécher auszubilden.

§12
Dachfarbe

Die Dachfarbe von Satteldachern wird mit rot bis rotbraun festgelegt.

§ 13
Hohe der ErdgeschoBfuBbodenoberkante

Die Hoéhe der ErdgeschoBfuBbodencberkante darf héchstens 45 cm  Uber
Straf3enniveau im Bereich der Grundstiickszufahrt liegen.



§14
Schlussbestimmungen

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung
durch die Bezirkshauptmannschaft St.Veit/Glan im amtlichen Verklindungsblatt des
Landes in Kraft.
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