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VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 18.12.2013, Z|. GR-2013-12/Ro-01, mit
der die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung

»Glandorf*

erlassen wird

Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, K-
GplG 1995, LGBI. Nr. 23, ind. F. d. G. LGBI. Nr. 88/2005, wird verordnet:

Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, den Anlagen 1 und 2 sowie dem Er-
lauterungsbericht mit der Beilage 1 -Gestaltungskonzept.

Dieser Teilbebauungsplan ist eine Erganzung des fur das Gebiet der Stadtgemeinde St. Veit/Glan
erlassenen textlichen Bebauungsplanes. Alle Punkte des textlichen Bebauungsplanes der der
Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 17.06.2009 Zahl: SV15-GDE40/2009-1, welche durch diesen
Bebauungsplan nicht geregelt werden, bleiben vollinhaltlich aufrecht.

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES)
§1

Wirkungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur die Parzellen Nr. 747/42 und 747/52, beide KG St. Veit an der Glan und
far Teilflichen der Parzellen Nr. 747/15, 747/43, 745/3, 747/41, 1097 und 1114/1, alle KG St. Veit an
der Glan, mit einer Gesamtflache von ca. 21.558 m2.

(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen Darstellungen in der
Anlage 1 Uber die Anderung des Flachenwidmungsplanes der Stadtgemeinde St. Veit/Glan sowie in
der Anlage 2 uber die festgelegten Bebauungsbedingungen.

Seite 1

9300 St. Veit/Glan | Hauptplatz1 | Tel. +43 4212 5555 | Fax +43 4212 5555-62 | city@stveit.com | www.stveit.com



Il. ABSCHNITT (FLACHENWIDMUNG)
§2

Anderung des Flichenwidmungsplanes

Der Flachenwidmungsplan der Stadtgemeinde St. Veit/Glan wird insofern geédndert, als unter
den nachstehenden Punkten festgelegt wird:

13a/2013

Umwidmung von Teilflachen der Parzellen Nr. 747/41, 1097, 747/42, 747/43, 747/52 und
745/3, alle KG St. Veit an der Glan, im Ausmalf von ca. 12.904 m?, von bisher ,Grinland -
Fir die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flache, Odland* in ,Bauland - Wohngebiet".

13b/2013
Umwidmung von Teilflichen der Parzellen Nr. 747/42, 747/43, 1114/1, 747152 und 747/15,

alle KG St. Veit an der Glan, im Ausmaf von ca. 760 m?, von bisher ,Verkehrsflachen -
aligemeine Verkehrsflache" in ,Bauland - Wohngebiet".

13¢/2013

Umwidmung veon Teilfldichen der Parzellen Nr. 747/42, 1097, 747/43, 747/52 und 745/3, alle
KG St. Veit an der Glan, im Ausmaf von ca. 3.173 m?, von bisher ,Griinland - Fur die Land-
und Forstwirtschaft bestimmte Flache, Odland“ in ,Verkehrsflichen - allgemeine
Verkehrsflache".

13d/2013

Umwidmung der Teilflache der Parzelle Nr. 747/41, KG St. Veit an der Glan, im AusmaR von
ca. 263 m?, von bisher ,Bauland - Wohngebiet - AufschlieRungsgebiet” in ,Verkehrsfl&chen -
allgemeine Verkehrsflache".

13e/2013
Umwidmung der Teilflache der Parzelie Nr. 747/41, KG St. Veit an der Glan, im Ausmaf} von

ca. 2.424 m?, von bisher ,Bauland - Wohngebiet - Aufschlie@ungsgebiet” in ,Bauland -
Wohngebiet".
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Ill. ABSCHNITT (BEBAUUNGSBEDINGUNGEN)
§3

Mindestgroie der Baugrundstiicke

Die Mindestgrofie des Baugrundstlickes betragt 500 m?.

§4

Bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes wird durch die Geschofflachenzahl
angegeben.

Die GeschoRflachenzahl (GFZ), das ist das Verhdltnis der Summe der Brutto-
geschof¥flachen zur BaugrundstiicksgréRe, wird mit mindestens 0,20 und maximal
0,40 festgelegt und ist in der zeichnerischen Darstellung ersichtlich.

Oberirdische Garagen und Nebengebdude sind bei der Berechnung der GFZ zu
berlicksichtigen.

Grundflachen, die fur Anlagen von Infrastruktureinrichtungen in Anspruch genommen
werden (wie z. B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Gastank u. &.) sind bei
der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu berticksichtigen.

Bei der Berechnung der Geschofflachenzahl werden berticksichtigt:

a) das ausgebaute Dachgeschol, welches innerhalb des Dachraumes liegt, wobei
die FuBbodenoberkante des Dachgeschosses i.M. max. 120 cm unter dem
Schnittpunkt der AuRenwandflucht mit der Dachfl&che liegen darf,

b)  Dachaufbauten auf einem als Flachdach konzipierten Gebaude innerhalb einer
gedachten um 45 Grad geneigten Dachfldche gemessen von der Schnittkante
der Rohdecke des Obersten Geschosses mit der Fassadenebene.

Die Grundfiachen der Keller- und Dachgeschosse sind nur insoweit zu
berlicksichtigen, als es sich um Flachen von Aufenthaltsrdumen, die zum l&ngeren

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind handelt, gerechnet nach den &uReren
Begrenzungen der Umfassungswande derselben.

§5

Bebauungsweise

Als Bebauungsweise wird die offene Bauweise festgelegt.

Seite 3



(1)

(2)

(4)

(5)

§6
GeschoRanzahl

Die Festlegung Uber die Geschossanzahl ist ebenfalls der zeichnerischen Darstellung
zu entnehmen und wird mit max. 2,0 Obergeschossen festgelegt.

Ein fir die GeschoRanzahl anrechenbares Geschof? ist ein GeschoR, das entweder
zur Génze (ber dem bestehenden Gelande liegt, oder dessen Deckenoberkante bei
ebenem Gelénde mehr als 1,50 m, bei geneigtem Gelénde an der dem 6ffentlichen
Gut oder der privaten AufschlieRungsstrale zugewandten Seite i.M. mehr als 1,50 m
oder an einem Punkt mehr als 2,50 m Uber das bestehende Gelénde hervorragt.
Wird das Gebdude von mehreren AufschlieBungsstralen umgeben, so ist jene
AufschlieBungsstrale maRgebend, an der die Haushaupteingangsseite liegt.

Bei der Berechnung der Geschofbanzahl werden eingerechnet:

c) das ausgebaute Dachgeschof, welches innerhalb des Dachraumes liegt, wobei
die FuBbodenoberkante des Dachgeschosses i.M. max. 120 cm unter dem
Schnittpunkt der AuRenwandflucht mit der Dachfléche liegen darf,

d) Dachaufbauten auf einem als Flachdach konzipierten Geb&ude innerhalb einer
gedachten um 45 Grad geneigten Dachflache gemessen von der Schnittkante
der Rohdecke des Obersten Geschosses mit der Fassadenebene.

Bei Baulichkeiten, die ohne GeschoBunterteilung eine lichte Raumhéhe von iiber
3,50 m aufweisen, wird als Grundlage fir die Ermittiung der Geschoflanzah! eine
ideelle GeschoRhdhe von 3,50 m herangezogen.

Die Hohe der fertigen Erdgeschoflfubodencberkante darf im Mittel maximal 30 cm
Uber dem Niveau der ErschlieRungsstrale liegen.

Beim Einbau von Dachgaupen darf die Summe der Traufenldngen der Gaupe(n)
einer Dachseite eines Gebdudes 40 % der Traufenldnge der gegenstandlichen
Dachseite nicht Gberschreiten, andernfalls das DachgeschoR als VollgeschoR gilt.

§7

Baulinien

Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstiickes, innerhalb welcher Gebsude
errichtet werden durfen. Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung
(Anlage 2) festgelegt.

In Ergénzung bzw. Abdnderung zu § 6 lit b der Kéarntner Bauvorschriften wird
festgelegt, dass Garagen und Nebengebdude unabhdngig von Form und GréRe
entweder innerhalb der Abstandsflichen des Hauptgeb&udes oder an die
Grundgrenze herangebaut werden kénnen, wenn die dem Nachbargrundstiick
zugewendete Geb&udeseite nicht mehr als 8,0 m betrégt und nicht héher als 3,0 m

Uber dem angrenzenden projektierten Gelénde liegt. Ein Grenzanbau kann jedoch je
Grundstiick nur 1 Mal erfolgen.
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Bei nicht parallel zur StraRe angeordneter Garagenzufahrt muss zwischen dem
Garagentor und der Stralengrundgrenze ein Mindestabstand von 5,0 m, gemessen
in der zum Garagentor normal liegenden Garagentorachse, gegeben sein.

§8

Kellergeschosse

Die Kellergeschosse sind als wasserdichte Wanne auszubilden.

§9
Dachformen und Dachfarben

Als Dachform wird das Satteldach mit einer Dachneigung von 18 - 45° festgelegt.

Ein abgesetztes Satteldach besteht dann, wenn eine Aufteilung der Dachfléchen zu
mindestens 1/3 zu 2/3 besteht.

Die Dachfarbe variiert von rétlich bis braun.

§10
Verlauf und Ausmaf von Verkehrsflichen

Der Verlauf der Verkehrsfléchen ist in der zeichnerischen Darstellung (Anlage 2)
ersichtlich.

Garagen oder Abstellpldtze miissen ohne Beeintrachtigung des flieRenden Verkehrs,
also ohne Halten auf Fahrbahnen oder Gehwegen (z.B. vor einer Schranken- oder
Toranlage) anzufahren sein.

Auf jedem Baugrundstiick missen 2 Stellpldtze errichtet werden.

§11
Zonierung/zeitliche Abfolge

Zur Sicherstellung einer bestimmten zeitlichen Abfolge der Bebauung ist das Areal in
2 Baustufen unterteilt, die in der zeichnerischen Darstellung festgelegt sind. Die
Bebauung der Zonen | und Il erfolgt analog zur Nummerierung der Baustufen. Die
Freigabe der nachfolgenden Baustufe erfolgt erst nach mindestens 75-prozentiger,
widmungsgeméRer Bebauung der vorhergehenden Bebauungszone.
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IV. ABSCHNITT
§12
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung

durch die Karntner Landesregierung im amtlichen Verkiindigungsblatt des Landes
Kérnten in Kraft.

er Burgermeister

4 / ../,.

L b

erhard Mock

/'... 7

Angeschlagen am: il 2ot

Abgenommen am: lo (2 - Z& |2

Seite 6



