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STADTGEMEINDE
BAUAMT

Integrierte Flichenwidmungs- und Bebauungsplanung ,Industriepark St.Veit/Glan Erweiterung Siid 11"

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St.Veit/Glan vom 29.02.2012, Zahl: GR-2012-02/RO-
01, mit der die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung

»Industriepark St.Veit/Glan Erweiterung Siid 11”

erlassen wird

Dieser Teilbebauungsplan ist eine Ergdnzung des fiir das Gebiet der Stadtgemeinde St.
Veit/Glan erlassenen textlichen Bebauungsplanes. Alle Punkte des textlichen
Bebauungsplanens der Stadtgemeinde St. Veit/Glan, genehmigt mit Bescheid der
Bezirkshauptmannschaft St.Veit/Glan vom 17. Juni 2009, ZI. SV15-GDE-40/2009-1 i.d.g.
Fassung, welche durch diesen Bebauungsplan nicht gedndert werden, bleiben vollinhaltlich
aufrecht.

Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes
1995, K-GplG 1995, LGBI. Nr. 23, in d.F.d.G. LGBI. Nr. 71/2002, wird verordnet:

Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, dem Erlduterungsbericht, dem
Bebauungsplan sowie dem Flachenwidmungsplan.

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES)
§1
Wirkungsbereich
1. Diese Verordnung gilt fiir die Parzellen Nr.:

1094, 1793, 1058, 1088, 1083/2, 1072/1, 1792/3, 1096, 1795, 1097, 936
alle KG. St.Donat, mit einer Gesamtflache von ca. 9,8 ha.
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2. Integrierende Bestandteile dieser Verordnung :
Verordnungstext, der Erlduterungsbericht, der Bebauungsplan sowie der Flachenwidmungs-
plan.

Il. ABSCHNITT (FLACHENWIDMUNG)

§2
Flaichenwidmung

Der Flachenwidmungsplan der Stadtgemeinde St.Veit/Glan wird insofern gedndert, als unter
den nachstehenden Punkten festgelegt wird:
01/2010 eine Fldche von ca. 98.163 m? aus den als Griinland - fiir die Land- und
Forstwirtschaft bestimmte Fldche; Odland, gewidmeten Grundstiicken
1094, 1793, 1058, 1088, 1083/2, 1072/1, 1792/3, 1096, 1795, 1097, 936,

alle KG. St.Donat, in Bauland-Industriegebiet mit dem Vorbehalt:
Nicht fiir UVP-Vorhaben gemaR K-UPG

Die zeichnerische Darstellung ,Flaichenwidmungsplan” bildet einen integrierenden
Bestandteil dieser Verordnung.

11l. ABSCHNITT (BEBAUUNGSBEDINGUNGEN)

Die zeichnerische Darstellung ,BEBAUUNGSPLAN INDUSTRIEPARK ST.VEIT/GLAN -
ERWEITERUNG SUD I1“ bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

§3
MindestgroRe von Baugrundstiicken
1. Als Baugrundstiicke gelten Grundstiicke im Sinne des § 7 des Vermessungsgesetzes,
BGBL. Nr. 306/68 i.d.g.F., die im Flachenwidmungsplan gédnzlich oder teilweise als

Bauland festgelegt sind.

2. Die GrundstuicksgréBen haben mindestens 1.000 m2 pro Baugrundstiick zu betragen.

3. Die Parzellenstruktur wird den betrieblichen Anforderungen entsprechend entwickelt
werden.
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§4
Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

1. Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes wird durch die GeschoRflachenzahl
(GFZ) vorgegeben und bezeichnet das Verhiltnis der Summe der BruttogeschoRflichen
zur BaugrundstiicksgréRe.

2. Die GFZ des gegenstdndlichen Industrieparks ist abhangig von der Bebauungsweise und
wird bei offener Bebauung mit 0,8, bei halboffener Bebauung mit 1,0 und bei
geschlossener Bebauung mit 1,2 festgelegt.

3. Als GeschoBfliche gilt die Bruttofliche des jeweiligen GeschoRes gemessen von
AuBenwand zu AuBenwand. Die innerhalb der duferen Umfassungswinde liegenden
Loggien- und Terrassenflachen sind die GeschoRflache einzurechnen, der Flichenanteil
auBerhalb der AuBenwiénde ist nicht zu beriicksichtigen.

4, Keller- und TiefgeschoRe sind in die GFZ einzurechnen, wenn die Deckenoberkante mehr
als 1,0 m liber dem angrenzenden projektierten Gelande liegt.

5. Grundflachen, die fiir Versorgungseinrichtungen der Infrastruktur (z.B. Trafoanlagen,

Wasserversorgungsanlagen) sind bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu
beriicksichtigen.

§5
Bebauungsweise

1. Die Bebauung kann in offener, halboffener oder geschlossener Bauweise erfolgen.

a. Offene Bauweise ist gegeben, wenn Gebdude, Gebdudeteile oder bauliche Anlagen
allseits freistehend unter Einhaltung eines Abstandes zur Baugrundstiicksgrenze errichtet
werden.

b. Halboffene Bauweise ist gegeben, wenn auf zwei benachbarten Baugrundstiicken die
Gebdude bzw. Gebdudeteile an der gemeinsamen seitlichen Baugrundstiicksgrenze

aneinandergebaut, nach allen anderen Seiten aber freistehend errichtet werden,

¢. Geschlossene Bauweise ist gegeben, wenn Gebdude bzw. Geb&udeteile an zwei oder
mehreren Baugrundstiicksgrenzen unmittelbar angebaut errichtet werden.

G:\Bauamt\zeichnungen\Zeich-Bebauungen\industriepark Stid\Werordnung_Std2.doc



§6

Bauhdhe

1. Fdr Betriebs- und Biirogebdude wird die maximale Héhe der Dach- bzw. Attikaoberkante

Uiber dem angrenzenden Geldndeniveau mit 20 m festgelegt.

2. Die maximale Gebdudehdhe kann fiir betriebsspezifisch unbedingt erforderliche

Anlagen wie z.B. Silos oder Aufbauten fiir die Energiegewinnung (z.B. Sonnenkollektoren)
auf maximal 30 m erhéht werden.

§7
Baulinien

Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstiickes, innerhalb welcher Gebdude und
bauliche Anlagen errichtet werden kénnen (siehe Bebauungsplan).

Zu den Verkehrsflichen und zu den AuRengrenzen des Industrieparkes muss ein
Mindestabstand von 3 m eingehalten werden, soferne andere Auflagen nicht einen
groBeren Abstand erfordern, lediglich die an den bestehenden Bebauungsplan
angrenzenden  Bauflichen Ubernehmen die Baulinien des bestehenden
Bebauungsplanes.

Einfriedungen konnen auch an der Grundstiicksgrenze errichtet werden, die
Maximalhéhe der Einfriedungen betrdgt 2,0 m. mit AuBnahme von
Immissionsschutzmassnahmen, diese miissen entsprechend lhrer erforderlichen Héhe
errichtet werden.

§8

Vorgaben fiir die Art der Nutzung

Festgehalten wird ausdriicklich, dass die von der Verordnung erfassten Grundflachen
gemdB § 4 Abs. 3 des Karntner Umweltplanungsgesetzes, LGBL.Nr. 52/2004 in der
geltenden Fassung nicht fiir UVP-Vorhaben bestimmt sind.

Zu bewaldeten Grundstiicken muss der Abstand von Gebduden, welche
Aufenthaltsrdume enthalten, mindestens 30m betragen, siehe Stellungnahme der
Bezirksforstinspektion St. Veit/Glan.

Nicht errichtet werden diirfen Wohnhduser (auRer wenn ihr Bedarf zur
Aufrechterhaltung eines Betriebes unabdingbar feststeht), landwirtschaftliche
Produktionsstdtten industrieller Pragung sowie solche Gebdude und bauliche Anlagen,
die erfahrungsgemat in hohem MaRe Umweltgefdhrdungen, insbesondere Strahlen oder
Explosionen, mit sich bringen.
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4,

Immissionsschutz

a.)

Der A-bewertete flachenbezogene Schallleistungspegel der neu hinzukommenden
Industriefliche beschrankt sich auf 65 dB fiir den Tageszeitraum (06:00 bis 19:00 Uhr),
auf 60dB fiir den Abendzeitraum (19:00 bis 22:00 Uhr) und 55dB fiir den Nachtzeitraum
(22:00 bis 06:00 Uhr) und zur Begrenzung der spezifischen Schallemissionen der
Dauergerdusche zur Nachtzeit auf einen Wert von 45 dB.

b.)

Der geplante Erdwall (in Teilabschnitten kénnen das auch Gebdudestrukturen sein( hat
das gesamte neu hinzukommende Industrieareal in den Randzonen des Parks zu
umschlieBen und hat dieser eine Mindesthéhe von 5 m lber dem Bodenniveau der
jeweiligen Industriefléche aufzuweisen.

c.)

Bei der Verlegung der sidlichen ZufahrtsstraBe zum Industriepark Blintendorf ist diese
innerhalb der Begrenzungswille der neu hinzukommenden Industrieflache zu fiihren.

d.)

Fur hoch liegende Schallquellen (Z.B. Luftungen, Klimaanlagen auf Industriehallen) sind
gesonderte SchallschutzmaBnahmen einzuplanen.

§9

Verkehrsflachen

Die Lage der ErschlieBungsstrale im Industriepark St.Veit ist im beiliegenden
Bebauungsplan ersichtlich.
§10

Dachformen, Firstrichtung

Als Dachformen sind Flach-, Pult-, Tonnen-, Sattel-, Walm- und Shedd&cher zuldssig.

Fiir Satteldédcher wird die Hauptfirstrichtung parallel zur Langsseite des Gebaudes
festgelegt.

Die Hauptdachneigung bei Sattel- und Walmdéachern wird mit maximal 25 Grad
festgelegt.
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§11

Griinraumgestaltung

1. Innerhalb der Baugrundstiicke miissen Griinanlagen mindestens 3 % der verbleibenden
Grundstticksflache einnehmen.

2. Die Boschungsbereiche des Industrieparkes sind unter besonderer Berlicksichtigung der
Standsicherheit der Boschung mit aus ingenieurbiologischer Sicht geeigneten Pflanzen zu

versehen.

1IV. ABSCHNITT (Inkrafttreten)

§12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in der Karntner
Landeszeitung in Kraft.

F.d.R: Der Blrgermeist

G:\Bauamt\zeichnungen\Zeich-Bebauungen\industriepark Std\Verordnung_Siid2.doc



