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STADTGEMEINDE
BAUAMT

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 29.10.2015, Zahl: GR-2015-
10/R0O-06, mit der die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung

»Wohnbebauung St. Donat (2. Revision)*

erlassen wird.

GemaR den Bestimmungen der §§ 31a und 31b Kérntner Gemeindeplanungsgesetzes
1995,K-GplG 1995, LGBI. Nr. 23 i.d.F. LGBI. Nr. 85/2013, wird verordnet:

ARTIKEL |

Die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde St.Veit/Glan vom 26.09.2012,
Zahl: GR-2012-09/RO-02, genehmigt mit Bescheid der Kérntner Landesregierung vom
11.12.2012, Zahl: 03-R0O-109-1/18-12, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 lautet:

n§1

Wirkungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur die Parzellen Nr. 268/1, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12,
268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/18, 268/19, alle KG. St.Donat, mit einer
Gesamtfldche von ca. 4,5 ha.

(2) Integrierte Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen Darstellungen
in der Anlage 1 Uber die Anderung des Flachenwidmungsplanes der Stadtgemeinde
St.Veit/Glan sowie in der Anlage 2 tber die festgelegten Bebauungsbedingungen
(Rechtsplan — Plan Nr. 0527-0316 vom 08.09.2015)."
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§§ 3 bis 12 lauten:

n§ 3
MindestgréRe der Baugrundstiicke

Die MindestgréBe der Baugrundstiicke betrdgt zwischen 2.776 m? und
4.969 m2,

§4

Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes wird durch die GeschoR-
flachenzahl angegeben.

Die GeschoRflichenzahl (GFZ), das ist das Verhéltnis der BruttogeschoR-
flache zur BaugrundstiicksgroRe und diese ist in der zeichnerischen Dar-
stellung ersichtlich.

Nebengebéude (Uberdachte Flachen, gemessen in Vertikalprojektion) diirfen
eine Hohe von 3,0 Metern nicht Uberschreiten und sind in der Berechnung
der baulichen Ausnutzung nicht zu beriicksichtigen.

Grundfléachen, die fiir Anlagen von Energieversorgungsunternehmen in An-
spruch genommen werden (wie z.B. Trafoanlagen, Wasserversorgungs-

anlagen u.ad.) sind bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu
berlicksichtigen.

§5
Bebauungsweise
Als Bebauungsweise wird die offene Bauweise festgelegt.
Aus mehreren Parzellen zusammengesetzte Baugrundstiicke, die in einem

Besitzstand stehen, sind fiir die Festlegung der Bebauungsweise als eine
Bebauungseinheit zu sehen.

§6

Maximale Hohe der Bebauung

Die maximale Hohe der Gebdude wird durch die GeschoRanzahl bestimmt.
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Die maximale GeschoBanzahl ist in der zeichnerischen Darstellung ersichtlich
und betragt 2,0 bzw. 3,0 GeschoRe.

Aliféllige baubewilligte Bestandsbauten sind von den Bestimmungen aus-
genommen.

Von der maximalen Gebaudehéhe nicht beriihrt sind nutzungsspezifisch erfor-
derliche Anlagen,

- sofern freistehend errichtet, wie z.B. Kamine etc., wenn sie das Orts-
und Landschaftsbild nicht Giber Gebihr belasten,

- sofern am Dach eines Gebdudes montiert, wie z.B. Klimageréte,
Belichtungselemente usw., wenn sie das Orts- und Landschaftsbild
nicht Uber Gebiihr belasten und nicht mehr als 1,0 m Uber die Attika-
oberkante bzw. Dachoberflache hinausragen (von der Héhenregelung
ausgenommen sind punktuelle Aufbauten fir die Liftiberfahrt).

Das innerhalb des Dachraumes liegende Geschof darf an keiner Stelle eine
lichte Raumhéhe von mehr als 2,30 m aufweisen und ist nicht fiir den dauern-
den Aufenthalt von Personen bestimmt. Erfilllt das DachgeschoR die ange-
fuhrten Kriterien, so bleibt es bei der Berechnung der GeschoRanzahl unbe-
riicksichtigt.

Das Niveau der fertigen FuBbodenoberkante des ErdgeschoRes fiir

- die Bauteile [, I, VIl, VIl und IX wird mit einer absoluten Héhe {iber
Normalnull bestimmt und ist der zeichnerischen Darstellung zu ent-
nehmen,

- die Bauteile Ill, IV, V und VI ist gegeniiber der AufschlieRungsstrafie
(Stefan-Knafl-Weg) so zu wéhlen, dass die zur Gewdbhrleistung der
Barrierefreiheit notwendige Rampe mit maximal 6 % L&ngsgefalle errichtet
werden kann.

§7

Baulinien

Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstiickes, innerhalb welcher
Geb&ude errichtet werden durfen. Die Baulinien (Bebauungsfenster) sind in
der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

Far die Ubrigen Baulinien gelten die Bestimmungen der Karntner Bau-

vorschriften, LGBI. Nr. 58/1985 in der Fassung des Gesetzes LGBL 31/2015
bzw. die Bestimmungen des texilichen Bebauungsplanes der Stadtgemeinde
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St. Veit/Glan, genehmigt mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft
St. Veit/Glan vom 17.06.2009, Zahl: SV15-GDE-40/2009/1.

Carports, Uberdachte Stellplatze, Mullsammelstelle und &hnliche Bauwerke

kénnen auch aulerhalb der Baulinien errichtet werden, wenn dem keine
offentlichen Interessen entgegenstehen.

§8

Verlauf und AusmaR von Verkehrsflichen

Der Verlauf der Verkehrsflachen ist der zeichnerischen Darstellung zu ent-
nehmen.

Abstellplatze missen ohne Beeintrachtigung des flieRenden Verkehrs, also
ohne Halten auf Fahrbahnen oder Gehwegen (z.B. vor einer Schranken- oder
Toranlage) anzufahren sein.

Carports diirfen nicht einzeln, sondern nur in Gruppen errichtet werden.

Die Ausfithrung der Carports wird wie folgt festgelegt:

Die Tragkonstruktion in Form einer verzinkten massiven Stahlrohr-
konstruktion.

Die Dachform mit einer Neigung von 7 Grad, in Form eines geschaumten
Blechpaneeles inklusive umlaufender Blechattika.

Das anfallende Niederschlagswasser muss iiber eine Regenrinne und ein
Abfallrohr auf die Stellplatzflache ableitetet werden.

Die Hohe der Carports richtet sich nach dem Gelandeverlauf, wobei eine
Durchfahrtslichte von mindestens 2,10 m einzuhalten ist. Bei starkem Fahr-
bahngefélle miissen die Carports héhenabgestuft errichtet werden.

Die Anzahl der erforderlichen Stellpldtze ist mit 1,5 PKW-Stell-
platze/\WWohneinheit bzw. 2,0 Stellpldtzen fur das Reihenhaus festgelegt.

§9

Dachform, Dachneigung

Als Dachformen werden das Pult- und Flachdach festgelegt und sind der
zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Die Ausbildung der Dachkonstruktion hat mit einer Dachneigung von 5 bis 10
Grad zu erfolgen.
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Von der Festlegung der Dachneigung ausgenommen ist die Dachkonstruktion
im Bereich des Dachausstieges auf die Dachterrasse.

Das Pultdach ist bei Objekten mit einer Dachterrasse und eigens dafiir vor-
gesehenem Dachausgang im Bereich des Firstes geknickt in Form eines
Steildaches (Dachneigung mindestens 60 Grad) bis auf Héhe der Attikaober-
kante (Umgrenzung der Dachterrasse) auszubilden.

§10

Schaffung von Griinanlagen

Auf eine fachgerechte Bepflanzung der Griinflichen mit standortgerechten
Baum- und Strauchgehélzen ist mit Hinsicht auf eine ansprechende
Gesamteingriinung der Wohnbebauung besonderes Augenmerk zu legen.

Das Niederschlagswasser von Dachflachen und befestigten Flédchen ist (nach
entsprechender Reinigung) nicht der Kanalisation zuzufiithren, sondern auf
dem Grundstiick zur Versickerung zu bringen oder zur Brauchwasser-
nutzung in Zisternen zu sammeln.

§11

Farbgestaltung

Die Fassadenfarbe ist in gebrochenen Weilkténen (grau, braun, beige) zu
wahlen. Ebenfalls sind Plattenbelége in diesen Farbténen zuldssig. Holz- und
Natursteinbelege kénnen in ihren natirlichen Farben Verwendung finden.
Einzelne Farbakzente, wie vom Architekten vorgegeben, kénnen auch ab-
weichend davon kleinflachig aufgebracht werden.

Die Farbgestaltung der Carports muss einheitlich und passend zum Gesamt-
konzept erfolgen.

§12

Art der Verwendung der Grundstiicke

Die Nutzung wird ausschlieRlich den der Widmungskategorie Bauland-Wohn-
gebiet entsprechenden Kriterien festgelegt.”
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ARTIKEL Il

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung
durch die Karntner Landesregierung in der Karntner Landeszeitung in Kraft.

angeschlagen am: 14.09.2015
abgenommen am: 12.10.2015
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