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Erlassung des Teilbebauungsplanes ,,Fachmarktcenter Candussi®

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St.Veit/Glan vom 31.5.2000, mit der der
Teilbebauungsplan ,Fachmarktcenter Candussi“ erlassen wird.

Gemal §§ 24 und 25 Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBL 23/1995, wird
verordnet:

§ 1 .
Inhalt des Bebauungsplanes
Der Bebauungsplan besteht aus:
a) gegensténdlicher Verordnung vom 31.5.2000
b) der zeichnerischen Darsteliung vom 22.3.2000, PI.Nr. 0847

¢) den Eriduterungen vom 31.5.2000

§2
Wirkungsbereich

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dieser Teilbe-
bauungsplan gilt demnach flir das Grundstiick 483/2, KG St. Donat.
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§3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes (Geschof¥flachenzahi) ist das
Verhéaltnis der Summe aller Gescholiflachen zur Grundstiicksflache.

b) Die Geschol¥flache ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundflachen
aller Gescholde gerechnet nach den dulleren Begrenzungen der Umfassungswan-
de, sowie der Grundflache aller Loggien.

c¢) Die anrechenbare Grundflache eines Geschosses ist jene Flache, auf der Woh-
nungen, sonstige Aufenthaltsraume oder Betriebsrdume mit einer den Be-
stimmungen der Karntner Bauvorschriftenverordnung entsprechenden lichten
Raumhohe vorhanden sind oder ohne wesentliche Anderungen an tragenden
Bauteilen ausgebaut werden kénnen, einschliellich der zu ihnen flihrenden
Treppenraume. Nebengebaude sind nicht zu berticksichtigen. (Fahrradabstell-
Raume, Uberdachte Mullinseln, Flugdécher, oberirdische Abstellrdume)

d) Die Gebaudehdhe entspricht der Traufenhdhe, wenn die Traufe des Geb&udes
dem Nachbargrundstiick zugewandt ist und dem Mittel zwischen First- und Trau-
fenhdhe, wenn die Giebelmauer dem Nachbargrundstiick zugekehrt ist. Bei ge-
neigtem Gelande ist die gemittelte Traufenhdhe malgebend.

e) Der Gebaudeabstand zur Grundstiicksgrenze ist die kiirzeste Entfernung von der
Auflenwand des Gebaudes zur Grundstlicksgrenze.

f) Die geschiossene Bebauungsweise, wenn Gebdude unmittelbar aneinander (an
einer oder mehreren Grundstlicksgrenzen) zu errichten sind. Die sogenannte
halboffene Bebauungsweise ist als geschlossene zu werten.

g) Die offene Bebauungsweise, wenn die Gebaude unter Einhaltung eines Abstan-
des zur Grundgrenze zu errichten sind.

h) Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundsttick, innerhalb derer Gebau-
de errichtet werden durfen.

i} Ein fur die Geschollanzahl anrechenbares GeschoR ist ein Geschol}, das entwe-
der zur G&nze Uber dem bestehenden Gelénde liegt, oder dessen Deckenober-
kante bei ebenem Gelédnde mehr als 1,50 m, bei geneigtem Geldnde an der dem
offentlichen Gut oder der privaten AufschlieBungsstrale zugewandten Seite i. M.
mehr als 1,50 m oder an einem Punkt mehr als 2,50 m {iber das bestehende Ge-
lande hervorragt. Wird das Geb&aude von mehreren AufschlieBungsstrallen umge-
ben, so ist jene AufschlieBungsstralle malligebend, an der die Haushauptein-
gangsseite liegt. Ein Geschold mit einer durchschnittlichen Héhe tUber 3,50 m gilt
fur 2 Geschosse.
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j) Unter Verkehrsflache sind die Fahrbahnflachen, Stralengraben und andere
Strallenentwasserungsanlagen, Damm-, Einschnittsbdschungen- und andere
Strallenbauwerke, sowie Fahrbahntrennstreifen, neben den Fahrbahnflachen
angelegte Grunstreifen und Parkplatze und neben den Fahrbahnflachen
oder selbsténdig angelegte Radfahr- und Gehwege zu verstehen.

§4
MindestgréRe der Baugrundstlicke und Bauweise

Die Mindestgréie der Baugrundstiicke und die Bauweise sind in der zeichnerischen
Darstellung festgelegt.

§5
Bauliche Ausnutzung
(1) Die bauliche Ausnutzung ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.

(2) Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke darf Uberdies nur insoweit er-
folgen, als

a) flr die Aufenthaltsraume in Geb&uden ein ausreichendes MaR von Licht,
Luft und Sonne gewahrleistet ist,

b) die nach § 18 (5) K-BO 1996 PKW-Stellplatze geschaffen werden kénnen.
Bei Buros und Geschaftslokalen sind je 35 m2 Nutzungsflache minde-
stens ein Stellplatz oder eine Garage herzustellen. Bei Gaststétten ist je 1o m2
Gastraumflache ein Stellplatz nachzuweisen. Bei Lager- und Werkstattenrau-
me haben je 100 m2 Nutzungsflache ein Stellplatz oder eine Garage zu ent-
fallen.

Bei den Nutzungsflachen bleiben Stiegenhduser, Génge, Hausflure, Raume
fur Sanitdranlagen, sonstige untergeordnete Nebenraume sowie Verkaufsfla-
chen im Freien unberiicksichtigt. Bei anderen Nutzungen oder bei Nutzungen
mit besonders hohem Kundenverkehr ist die erforderliche Anzahl der Stell-
plétze im Ermittiungsverfahren zu erheben.

Die nachzuweisenden PKW-Abstellplatze sind am betreffenden Grundstiick
oder in einem maximalen Umkreis von 250 m Luftlinie vom gegensténdlichen
Objekt anzuordnen. Die Abstellplatze missen ohne Beeintrachtigung des
flieBenden Verkehrs, also ohne Halten auf Fahrbahnen oder Gehwegen (z.B.
vor einem Gartentor oder einer Schrankenanlage) anzufahren sein.
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§6
Bebauungsweise

Die Bebauung hat innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung ausgewiese-
nen Baulinien zu erfolgen.

§7
GeschoBanzahl

Die héchstzulassige Gebaudehdhe ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
Die max. Gebaudehohe betragt 11 m.

§8
Ausmabl der Verkehrsflache

Das Ausmal} der Verkehrsflache wird durch folgende Nutzungen bestimmt:

FlieBender und ruhender KFZ-Verkehr, Fullganger- und Radverkehr, Wohnstrallen
It. STVO, Begriinung, Strallenraumgestaltung, Umweltschutzmalnahmen.

Dartber hinaus werden die Strallenbreiten wie folgt festgelegt:

- fur Hauptverkehrsstrallen 23,0m
- fUr Hauptstralten 12,0 bis 16,0 m
- fir Sammelstrafien 9,0 bis 12,0 m
- fur Gewerbe- und Industriestral’en 9,0bis 120m
- fur Siedlungsstrallen 75bis 90m
- fir Siedlungsstralen mit untergeordneter Funktion 85 m
- fir Wohn- und Fahrradwege 25bis 30m
§9
Baulinien

(1) Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
(2) Gegentiber allen Gbrigen bzw. neuen Grundstlicksgrenzen werden die Bauli-

nien so festgelegt, dal die Anordnung von Gebauden unter Einhaltung von
8§ 4 bis 10 der Karntner Bauvorschriften erfolgen kann.
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§10
AuBere Gestaltung der Gebiude

Die Dachform ist den jeweiligen ortsbildmaRigen Erfordernissen entsprechend aus-
Zubilden.

§ 11

Art der Nutzung
Als Art der Nutzung wird ein Einkaufszentrum der Kategorie EKZ || mit einem

Héchstausmal der wirtschaftlich zusammenhéngenden Verkaufsflache von
2.100 m2 festgelegt.

§12
SchluBbestimmung
Mit Inkrafttreten dieses Teilbebauungsplanes tritt der Teilbebauungsplan ,Fach-

Marktcenter Candussi“, genehmigt mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft
St.Veit/Glan vom 20.12.1999, ZI: 1972/1/1999-07, auRer Kraft.

Fir/den Gemeinderat

L.

i.V. (Vzbgm. Ing. Peter Seiler)

F.d.R.:

-~} 9 fa 3
u.1942)¢ f.-m,;éw
Genshmigt unter den—Versshrel-
bunger-des h. 7. Brscheides gleicher Zahl
und gleichen Catums”
Bezirkshauptmannschait
St. Veit&. d. Glan am F“C'i?-)’
Filr den Bezirkshauptmann
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