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Erlassung des Teilbebauungsplanes ,,Parkhaus Il

St.Veit/Glan, 01.08.2005

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 27.07.2005, mit der der
Teilbebauungsplan ,Parkhaus I11“ erlassen wird.

Gemal §§ 24 und 25 Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBI. Nr. 23/1995,
wird verordnet:

§1
Der Bebauungsplan besteht aus:

a) gegenstandlicher Verordnung,
b) der zeichnerischen Darstellung vom 10.04.2005,
c¢) den Erlauterungen vom 01.08.2005.

§2

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dieser
Bebauungsplan gilt demnach fiir das Gst. Nr. 234/1, (234/2, .202), KG St. Veit/Glan

§3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes (Geschol¥flachenzahl) ist das
Verhaltnis der Summe aller Geschol¥flachen zur Grundstucksflache.

b) Die Geschol¥flache ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundflachen
aller Geschosse gerechnet nach den aufleren Begrenzungen der Umfassungs-
wande, sowie der Grundflache aller Loggien.
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c) Die anrechenbare Grundfidche eines Geschosses ist jene Flache, auf der Woh-
nungen, sonstige Aufenthaltsrdume oder Betriebsraume mit einer den
Bestimmungen der Karntner Bauvorschriftenverordnung entsprechenden lichten
Raumhéhe vorhanden sind oder ohne wesentliche Anderungen an tragenden
Bauteilen ausgebaut werden kénnen, einschlieBlich der zu ihnen flihrenden
Treppenrdume. Nebengebaude sind nicht zu berlicksichtigen.
(Fahrradabstellrdaume,  Uberdachte  Mdullinsein, Flugdacher, oberirdische

Abstellrdume)

d) Die Gebaudehséhe entspricht der Traufenhthe, wenn die Traufe des Gebaudes
dem Nachbargrundstiick zugewandt ist und dem Mittel zwischen First- und Trau-
fenhéhe, wenn die Giebelmauer dem Nachbargrundstiick zugekehrt ist. Bei ge-
neigtem Gelande ist die gemittelte Traufenhéhe malRgebend.

e) Der Gebaudeabstand zur Grundstlicksgrenze ist die kiirzeste Entfernung von der
AuRenwand des Gebaudes zur Grundstlcksgrenze.

f) Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstiick, innerhalb derer Gebau-
de errichtet werden ddirfen.

g) Ein fir die Geschofllanzahi anrechenbares Geschol} ist ein Geschol3, das entwe-
der zur Ganze (ber dem bestehenden Gelande liegt, oder dessen Deckenober-
kante bei ebenem Gelédnde mehr als 1,50 m, bei geneigtem Gelande an der dem
offentlichen Gut oder der privaten AufschlieRungsstral’e zugewandten Seite i. M.
mehr als 1,50 m oder an einem Punkt mehr als 2,50 m Uber das bestehende Ge-
lande hervorragt. Wird das Gebaude von mehreren AufschlieBungsstrallen umge-
ben, so ist jene AufschlieRungsstral’e maflgebend, an der die Haushauptein-
gangsseite liegt. Ein Geschofll mit einer durchschnittlichen Hoéhe Gber 3,50 m gilt

flir 2 Geschosse.

h) Unter Verkehrsflache sind die Fahrbahnflachen, Strallengrében und andere
Straltenentwésserungsanlagen, Damm-, Einschnittsbdschungen- und andere
Strallenbauwerke, sowie Fahrbahntrennstreifen, neben den Fahrbahnflachen
angelegte Griinstreifen und Parkplatze und neben den Fahrbahnflachen
oder selbstandig angelegte Radfahr- und Gehwege zu verstehen.

§4

MindestgroRe der Baugrundstiicke

Die Mindestgrofe der Baugrundstiicke ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.

§5
Bauliche Ausnutzung

(1) Die bauliche Ausnutzung ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.
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(2) Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke darf Giberdies nur insoweit erfolgen,

als

a)

b)

fur die Aufenthaltsraume in Gebauden ein ausreichendes MaR von Licht, Luft
und Sonne gewahrleistet ist,

die nach § 21 der K-BO erforderlichen Garagen, PKW-Stellplatze geschaffen
werden konnen. Insbesondere ist pro Wohneinheit mindestens ein Stellplatz
oder eine Garage zu errichten. Die nachzuweisenden PKW-Abstellplatze sind
am betreffenden Grundstick oder in einem maximalen Umkreis von 250 m
Luftlinie vom gegenstandlichen Objekt anzuordnen. Die Abstellpldtze miissen
ohne Beeintrachtigung des flielkenden Verkehrs, also ohne Haiten auf
Fahrbahnen oder Gehwegen (z.B. vor einem Gartentor oder einer
Schrankenanlage) anzufahren sein.

Dariiberhinaus sind mindestens 50 % der erforderlichen Abstellflachen in
einer Tiefgarage unterzubringen.

§6

Bebauungsweise

Die Bebauungsweise ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

§7

GeschoRanzahl

Die hochstzulassige Geschollanzahl wird mit 3 Geschossen festgelegt.

§8

Ausmafl der Verkehrsflache

Das Ausmal und der Verlauf der Verkehrsflachen sind in der zeichnerischen
Darstellung festgelegt.

§9

Baulinien

Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
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§10
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung
durch die Karntner Landesregierung in der Karntner Landeszeitung in Kraft.
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