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Erlassung des Teilbebauungsplanes ,,Veranstaltungshalle St.Veit/Glan

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 27.02.2008 mit der der
Teilbebauungsplan ,Veranstaltungshalle St.Veit/Glan“ erlassen wird.

GemanB §§ 24 und 25 Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBI. Nr. 23/1995,
wird verordnet:

§1
Der Bebauungsplan besteht aus:

a) gegenstandlicher Verordnung
b) der zeichnerischen Darstellung vom 28.01.2008, Plan Nr. 1075
c) der Erlauterung

§2

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dieser
Bebauungsplan gilt demnach fur Teilfiachen der Grundstiicke Nr. 572/1, Bfl. .1445,
KG St. Veit/Glan

§3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstickes (GeschoBflachenzahl) ist das
Verhaltnis der Summe aller GeschoB3flachen zur Grundstiicksflache.

b) Die GeschoBflache ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundflachen
aller GeschoBe gerechnet nach den &uBeren Begrenzungen der Umfassungs-
wande.
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¢) Die anrechenbare Grundflache eines Geschosses ist jene Flache, auf der Woh-

nungen, sonstige Aufenthaltsraume oder BetriebsrAume mit einer den
Bestimmungen der Kérntner Bauvorschriftenverordnung entsprechenden lichten
Raumhéhe vorhanden sind oder ohne wesentliche Anderungen an tragenden
Bauteilen ausgebaut werden kénnen, einschlieBlich der zu ihnen flhrenden
Treppenraume. Nebengebéude sind nicht zu berucksichtigen.
(Fahrradabstellraume, Uberdachte  Mdullinseln, Flugdacher, oberirdische

Abstellraume)

d) Die Gebaudehohe entspricht der Traufenhohe, wenn die Traufe des Geb&udes
dem Nachbargrundstiick zugewandt ist und dem Mittel zwischen First- und Trau-
fenh6he, wenn die Giebelmauer dem Nachbargrundstick zugekehrt ist. Bei ge-
neigtem Gelénde ist die gemittelte Traufenhéhe maBgebend.

e) Der Gebaudeabstand zur Grundstlicksgrenze ist die kilrzeste Entfernung von der
AuBenwand des Gebaudes zur Grundstlicksgrenze.

f) Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstick, innerhalb derer Geb&u-
de errichtet werden durfen.

g) Ein fur die GeschoBanzahl anrechenbares Geschof ist ein Geschof3, das entwe-
der zur Ganze Ober dem bestehenden Gelande liegt, oder dessen Deckenober-
kante bei ebenem Geldnde mehr als 1,50 m, bei geneigtem Gelande an der dem
offentlichen Gut oder der privaten AufschlieBungsstraBe zugewandten Seite i. M.
mehr als 1,50 m oder an einem Punkt mehr als 2,50 m Uber das bestehende Ge-
lande hervorragt. Wird das Gebaude von mehreren AufschlieBungsstraBen umge-
ben, so ist jene AufschlieBungsstraBe maBgebend, an der die Haushauptein-
gangsseite liegt. Ein Gescho mit einer durchschnittlichen Hohe tber 3,50 m gilt
fir 2 GeschoBe.

h) Unter Verkehrsflache sind die Fahrbahnflachen, StraBengraben und andere
StraBenentwasserungsaniagen, Damme-, Einschnittsbéschungen- und andere
StraBenbauwerke, sowie Fahrbahntrennstreifen, neben den Fahrbahnflachen

angelegte Grinstreifen und Parkpléatze und neben den Fahrbahnflachen
oder selbstédndig angelegte Radfahr- und Gehwege zu verstehen.

§4
MindestgroBe der Baugrundstlicke

Die MindestgréBe der Baugrundstiicke ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.

§5
Bauliche Ausnutzung

(1) Die bauliche Ausnutzung ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.
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§6
Bebauungsweise

Die Bebauungsweise ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

§7
Bauwerkshohe

Die hochstzulassige Bauwerkshohe bezieht sich auf einem in der zeichnerischen
Darstellung festgehaltenen Héhenbezugspunkt mit einer Hohe von 488,70 m (ber
der Adria laut Vermessungsplan.

Ausgenommen sind Dachaufbauten flir technische Anlagen, wie Klima- und
LOftungsgerate, Litftantrieb und Wartungsschacht oder Solarpaneele etc.

§8
Ausmab der Verkehrsfldche

Das AusmafB und der Verlauf der Verkehrsflachen sind in der zeichnerischen
Darstellung festgelegt.

§9
Baulinien

Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

§ 10
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung
durch die Bezirkshauptmannschaft St.Veit/Glan in der Kéarntner Landeszeitung in
Kraft.
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