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Erlassung des Teilbebauungsplanes ,,Wohnanlage Leitengasse®

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 30.07.2014, Zaht: GR-2014-07/R0-02, mit
der der Teilbebauungsplan ,Wohnaniage Leitengasse* erlassen wird.

GemaR §§ 24 und 25 Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBI. Nr. 23/1995, wird verordnet:

§1
Der Bebauungsplan besteht aus:

a) gegenstandlicher Verordnung
b) der zeichnerischen Darstellung vom 18.06.2014, Plan Nr. 1015
c) der Erlauterung

§2

Der Wirkungsbereich ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dieser Bebauungsplan gilt
demnach fUr die Grundstlicke Nr. 153/10, 153/8, 153/7, 153/, 154/1, 153/12, KG St. Veit/Glan.

§3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundsttickes (Geschof¥flachenzahl) ist das Verhaltnis der
Summe zller Gescholflachen zur Grundsticksflache.

b) Die GeschoRfiache ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundflachen aller
Geschole berechnet nach den auReren Begrenzungen der Umfassungswande, sowie der
Grundflache aller Loggien.

c) Die anrechenbare Grundflache eines Geschosses ist jene Flache, auf der Wohnungen,
sonstige Aufenthaltsraume oder Betriebsraume mit einer den Bestimmungen der Ké&mtner
Bauvorschriftenverordnung entsprechenden lichten Raumhéhe vorhanden sind oder ohne
wesentliche Anderungen an tragenden Bauteilen ausgebaut werden kénnen, einschlieRlich
der zu ihnen fuhrenden Treppenrdume. Nebengebdude sind nicht zu berlicksichtigen.
(Fahrradabsteliréaume, Uberdachte Millinseln, Flugdacher, oberirdische Abstellraume)

d) Die Geb&udehShe wird durch die zuldssige Anzahl der VoligeschoRe aus Sicht der
Erschlielfungssiralle festgelegt.

e} Der Gebaudeabstand zur Grundstlcksgrenze ist die klrzeste Enifernung von der
Aulenwand des Gebadudes zur Grundstiicksgrenze.
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Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstick, innerhalb derer Gebaude errichtet
werden durfen.

Ein fur die GeschoRanzahl anrechenbares Geschol ist ein GeschoR, das entweder zur Ganze
Uber dem bestehenden Gelénde liegt, oder dessen Deckenoberkante bei ebenem Gelande
mehr als 1,50 m, bei geneigtem Gelande an der dem &ffentlichen Gut oder der privaten
AufschlieBungsstraBBe zugewandten Seite i. M. mehr als 1,50 m oder an einem Punkt mehr als
2,50 m dber das bestehende Gelande hervarragt. Wird das Gebsude von mehreren
AufschlieBungsstrallen umgeben, so ist jene AufschlieBungsstralie maRgebend, an der die
Haushaupteingangsseite liegt. Ein Geschoft mit einer durchschnittlichen Héhe tber 3,50 m gilt
for 2 Geschofe.

Unter Verkehrsflache sind die Fahrbahnflachen, StraRengraben und andere
StralRenentwasserungsanlagen, Damm-, Einschnittsbdschungen- und andere
StraBenbauwerke sowie Fahrbahntrennstreifen, neben den Fahrbahnflachen angelegte
Crinstreifen und Parkplétze und neben den Fahrbahnflachen oder selbstandig angelegte
Radfahr- und Gehwege zu verstehen.

§4
MindestgréBe der Baugrundstiicke

Die Mindestgrée der Baugrundstiicke ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

§5
Bauliche Ausnutzung

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes wird durch die GeschoRflachenzahl
angegeben.

Die Gescholflachenzahl (GFZ), dass ist das Verhaltnis der Summe der BruttogeschoRflachen
zur BaugrundstlcksgroBe und wird mit 1,2 festgelegt und ist in der zeichnerischen Darstellung
ersichtlich,

Grundflachen, die fur Anlagen von Infrastruktureinrichtungen in Anspruch genommen werden
(wie z.B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Gastank u.a.) sind bei der Berechnung
der baulichen Ausnutzung nicht zu berticksichtigen.

Die Grundflachen der Keller- und Dachgeschofe sind nur insoweit zu berticksichtigen, als es
sich um Flachen von Aufenthaltsraumen, die zum l&ngeren Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind handelt, gerechnet nach den &ufieren Begrenzungen der Umfassungswande
derselben.

Die PKW-Abstellplatze werden fur Ein- und Zweiraumwohnungen mit mind. 1,0 Stellplatzen

und bei Wohnungen mit dref oder mehr Wohnraumen mit mind. 1,5 Stellplatzen festgelegt.
Davon sind 70 % in einer Tiefgarage oder einem iiberdeckten Parkdeck unterzubringen,

§6
Bebauungsweise

Die Bebauungsweise ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
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§7
Bauwerkshdhe
(1) Die ho6chstzulassige Bauwerkshohe wird mit drei Vollgeschollen aus Sicht der

AufschlieBungsstralle festgelegt. Ausgenommen sind Dachaufbauten flr technische
Anlagen wie Klima-, Luftungsgerate, Liftantrieb und Wartungsschacht oder Sclarpaneele.

(2) Bei Baulichkeiten, die ohne Geschofunterteilung eine lichte Raumhéhe von Gber 3,5 m
aufweisen wird als Grundlage fur die Ermittiung der GeschoRanzahl eine ideelle
GescholRhohe von 3,5 m herangezogen.

(3) Die Hohe der fertigen Erdgeschof3fulbodenoberkante (+/- 0.00) darf im Mittel maximal
50 cm vom Niveau der ErschlieBungsstrale abweichen.

§8
AusmaR der Verkehrsfliche
Das Ausmaf und der Verlauf der Verkehrsflachen sind in der zeichnerischen Darstellung
festgelegt.
§9
Baulinien

Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.

§10
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung durch die
Karntner Landesregierung in der Karntner Landeszeitung in Kraft.
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.Genehmigt unter den Vorschreibungen
des h. a. Bescheides gleicher Zah! und
gleichen Datums”

Bezirkshauptmannschaft

St. Veit a. d. Glan, am ’1_“3‘7)“’](‘] .....

Fiir die Bezirkshauptfrau:
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