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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT
ST. VEIT A. D. GLAN
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Datum| 28.05.2020

Abs: Bezirkshauptmannschaft St. Veit a. d. Glan, Zahl| SV15-ALL-75/2020 (003’2020)
Hauptplatz 28, 9300 St. Veit an der Glan

Bei Eingaben Geschéftszahl anfiihren!

Betreft Auskinfte| Johann Kratzer

Stadtgemeinde St. Veit/Glan, Telefon| 050 536-68354

Hauptplatz 1, 9300 St. Veit/Glan; Fax| 050 536-68200
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Aufgrund eines Antrages der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 07.05.2020, eingelangt bei der Behérde am
13.05.2020, betreffend die Genehmigung des ,, Textlichen Bebauungsplanes fiir das Gemeindegebiet der
Stadtgemeinde St. Veit/Glan“, ergeht nachstehender

Spruch

Der vom Gemeinderat der Stadtgemeinde St. Veit/Glan in seiner Sitzung am 22.04.2020 beschlossene
»1extliche Bebauungsplan fiir das Gemeindegebiet der Stadtgemeinde St. Veit/Glan®, wird genehmigt.

Rechtsgrundlage:
§ 26 des Kérntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBI. Nr. 23/1995, zuletzt geandert durch
LGBI. Nr. 71/2018.

Begriindung

Eine Begriindung des Bescheides entféllt gemal § 58 Absatz 2 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991, da dem Parteiantrag vollstandig Rechnung getragen wurde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Kéarnten
zulassig. Die Beschwerde ist schriftlich innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung dieses Bescheides bei der
Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan, Hauptplatz 28, 9300 St. Veit an der Glan, einzubringen. Die
Beschwerde kann auch per E-Mail oder Telefax eingebracht werden. Die mit jeder Ubermittlungsart
verbundenen Risiken tragt der Absender (zum Beispiel Ubertragungsfehler, Verlust des Schriftstiickes).

Die Beschwerde hat zu enthalten:

die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides;

die Bezeichnung der belangten Behérde;

die Griinde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stltzt;

das Begehren und

die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.

Dby

9300 St. Veit an der Glan Hauptplatz 28 Internet: hitp://www.bh-stveit.ktn.gv.at

EINE TELEFONISCHE TERMINVEREINBARUNG ERSPART IHNEN BEI VORSPRACHEN WARTEZEITEN

Parteien-, Kundenverkehr Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr, Die von 8.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr; Amtsstunden Mo-Do 7.30-16.00 Uhr, Fr 7.30-13.00 Uhr;
Austrian Anadi Bank AG IBAN: AT11 5200 0000 0850 0584 BIC: HAABAT2K
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Eingaben an das Landesverwaltungsgericht sind im Zeitpunkt der Einbringung wie folgt zu vergebiihren:
e Beschwerden, Wiedereinsetzungs- oder Wiederaufnahmeantrage (jeweils samt Beilagen) unterliegen
einer Geblhr von 30 Euro.
e \orlageantrage (samt Beilagen) unterliegen einer Gebihr von 15 Euro.
e \on einer Beschwerde gesondert eingebrachte Antrédge (samt Beilagen) auf Ausschluss oder
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde unterliegen einer Gebiihr von ebenfalls
15 Euro.

Die Gebuhr ist auf das Konto des Finanzamtes fur Gebihren, Verkehrssteuern und Glicksspiel (IBAN: AT83
0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck das jeweilige
Beschwerdeverfahren (Geschéaftszahl des Bescheids) anzugeben ist, und der Eingabe - als Nachweis der
Entrichtung der Gebihr - der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck {ber die erfolgte Erteilung einer
Zahlungsanweisung anzuschlieen ist. Fur jede gebuhrenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdefihrer
{Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen.

Fir die Bezirkshauptfrau:
Kratzer

Ergeht an:

1. Stadtgemeinde St. Veit/Glan, Hauptplatz 1, 9300 St. Veit/Glan;
(unter Anschluss eines genehmigten Bebauungsplanes)

2. Amt der Karntner Landesregierung, Abteilung 3 — Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz,
Mieftaler Stralle 1, 9021 Klagenfurt am Woérthersee;
(unter Anschluss eines genehmigten Bebauungsplanes)

3. Bereich 02 —Bauwesen, imHause,
(unter Anschluss eines genehmigten Bebauungsplanes)

4, Amt der Karntner Landesregierung, Landesamtsdirektion - Landespressebiiro, Arnulfplatz 1, 9021
Klagenfurt am Wérthersee, mit der Bitte folgende Verlautbarung in der Landeszeitung zu veranlassen:

Kundmachung
Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan hat mit Bescheid vom 28.05.2020, Zahl: SV15-ALL-75/2020
(003/2020), den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde St. Veit/Glan in seiner Sitzung am 22.04.2020
beschlossenen ,, Textlichen Bebauungsplan fiir das Gemeindegebiet der Stadtgemeinde St. Veit/Glan*,
genehmigt. Der Bebauungsplan wird mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung wirksam.

Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 5 des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBI. Nr.
23/1995, zuletzt gedndert durch LGBI. Nr. 71/2018.

Fur die Bezirkshauptfrau:
Kratzer”

= . Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LA N D - KAR NTE N https:/fwww.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wéhrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.




Amtsblatt des Landes Karnten

Bezirkshauptmannschaften
Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan

Kundmachung

Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan hat mit Be-
scheid vom 28. Mai 2020, Zahl SV15-ALL-75/2020
(003/2020), den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde St.
Veit/Glan in seiner Sitzung am 22. April 2020 beschlossenen
Jlextlichen Bebauungsplan fur das Gemeindegebiet der
Stadtgemeinde St. Veit/Glan®, genehmigt. Der Bebauungs-
plan wird mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung wirk-
sam.

Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 5 des Kémtner Gemeindepla-
nungsgesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBI. Nr. 23/1995, zu-
letzt geandert durch LGBI. Nr. 71/2018.

St. Veit an der Glan, am 28. Mai 2020

Fr die Bezirkshauptfrau:
Kratzer

Bezirkshauptmannschaft Volkermarkt

Richtigstellung der Verlautbarung in der Karmtner Landes-
zeitung Nr. 29 vom 28. Mai 2020 zum Verfahren auf Bewilli-
gung einer Hausapotheke der Frau Dr. Elisabeth Martinz:

Der Berufssitz lautet nicht Gallizien 75, 9132 Gallizien
sondern Bad Eisenkappel 150/1, 9135 Bad Eisenkappel.

Volkermarkt, am 28. Mai 2020

Fur den Bezirkshauptmann:
Mag. Friedl

Grundverkehrskommission bei der
Bezirkshauptmannschaft Vélkermarkt

Bekanntmachung

Gemal3 § 10 Abs. 3 Kémntner Grundverkehrsgesetz 2002
- K-GVG, LGBl Nr. 9/2004 idF. LGBI. 85/2013, wird die
beabsichtigte Eigentumsiibertragung des Grundstickes Nr.
599, EZ 22, KG 76108 Kuhnsdorf, im Ausmal wvon
7.517 m’®, bekannt gegeben.

Die Inhaber vergréBerungs- oder verstarkungsbedurftiger
bauerlicher Betriebe werden eingeladen, entsprechende An-
bote binnen einem Monat nach Einschaltung dieser Be-
kanntmachung in der Kamtner Landeszeitung bei der
Grundverkehrskommission Volkermarkt, am Sitze der Be-
zirkshauptmannschaft Volkermarkt, welche nahere AuskUnfte
Uber die erforderliche Hohe des Anbotes erteilt, einzubrin-
gen.

Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Anbote sich
auf den gesamten Verfahrensgegenstand beziehen und wei-
ters die Erklarung enthalten mussen, bereit und auch in der
Lage zu sein, den - allenfalls um bis zu 10 % erhdhten —
Verkehrswert zu bezahlen.

Volkermarkt, am 27. Mai 2020

Fur die Grundverkehrskommission bei der
Bezirkshauptmannschaft Volkermarkt:
Der Vorsitzende:
Mag. Gert K1dsch

Jahrgang 70 . DO 4. Juni 2020 . NR. 30

Grundverkehrskommission bei der
Bezirkshauptmannschaft Villach-Land

Bekanntmachung

Gemal § 10 Abs. 3 Karntner Grundverkehrsgesetz
2002, LGBl Nr. /2004 idF. LGBI. Nr. 85/2013, wird die
beabsichtigte Eigentumslbertragung

- Liegenschaft EZ 456 KG St. Georgen i.G., bestehend
aus den Grundsticken 1271/1 Baufl/LN, 1271/2, 1273/1 je
LN, 1273/2 LN/Wald, 1274, 1275, 1298, 1322, 1323 und
1324 je LN im Ausmaf3 von insgesamt 1,6148 ha

- der Grundstlcke 300/1 LN, 316 LN, 317/1 LN/Sonst.
und 320/4 LN der Liegenschaft EZ 17 KG Duel im Ausmal
von insgesamt 2,4678 ha

- der Liegenschaft EZ 426 KG Kerschdorf ob Velden, be-
stehend aus dem Grundstick 1276/2 LN/Wald im Ausmaf
von 1,0496 ha

- des Grundstickes 724 LN der Liegenschaft EZ 11 KG
Neudorf samt Dienstbarkeit C-LNr. 31a im Ausmal3 von
4296 m2

- der Grundsttcke 311/1 LN, 312 LN/Wald und 326 LN
der Liegenschaft EZ 59 KG Trabenig im Ausmal3 von insge-
samt 2,9497 ha

- des Grundstlckes 184/1 Wald der Liegenschaft EZ 71
KG Wemberg | im Ausmali3 von 2,4486 ha

- des Grundstuckes 532/58 der Liegenschaft EZ 36 KG
Maglern im Ausmal3 von 3,7459 ha bekanntgegeben.

Die Inhaber vergroBerungs- oder verstarkungsbedUrftiger
bauerlicher Betriebe werden eingeladen, entsprechende An-
bote binnen einem Monat nach Einschaltung dieser Be-
kanntmachung in die Kérntner Landeszeitung bei der Grund-
verkehrskommission Villach-Land, am Sitze der Bezirks-
hauptmannschaft Villach-Land, welche nadhere Auskunfte
uber die erforderliche Hohe des Anbotes erteilt, einzubrin-
gen.

Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Anbote sich
auf den gesamten Verfahrensgegenstand beziehen und wei-
ters die Erklarung enthalten mussen, bereit und auch in der
Lage zu sein, den — allenfalls um bis zu 10 % erhohten —
Verkehrswert zu bezahlen.

Villach, am 27. Mai 2020

Fur die Grundverkehrskommission bei der
Bezirkshauptmannschaft Villach-Land:
Der Vorsitzende:
Dr.Riepan

Grundverkehrskommission bei der
Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan

Bekanntmachung

Gemal & 10 Abs. 3 des Karntner Grundverkehrsgesetzes
2002 - K-GVG, LGBL Nr. 9/2004, zuletzt geandert durch
LGBI-Nr. 85/2013, wird die beabsichtigte Eigentumsuber-
tragung der Grundsticke 152 und 153 der Liegenschaft EZ
38, KG Hellersberg im Gesamtausmal3 von 23.557 m® zum
Verkehrswert von € 78.000,-- bekannt gegeben.

Die Inhaber vergréBerungs- oder verstarkungsbedurftiger
bauerlicher Betriebe werden eingeladen, entsprechende An-
bote binnen einem Monat nach Einschaltung dieser Be-
kanntmachung in der Kamntner Landeszeitung bei der
Grundverkehrskommission St. Veit an der Glan, am Sitze der
Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan, welche nahere
Ausklnfte Uber die erforderliche Hohe des Anbctes erteilt,
einzubringen.
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»T1extlicher Bebauungsplan®

VERORDNUNG

Des Gemeinderates der Stadt St. Veit/Glan vom 22.04.2020, Zahl: 031/001/2020, mit welcher der

.Textliche Bebauungsplan® neu erlassen wird.

Gemal §§ 24 und 25 des Kéarntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - K-GplG 1995 idF. 71/2018 wird

verordnet:

§1

Anwendungsbereiche und Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt fur die als Bauland gewidmeten Flachen mit Ausnahme jener, die von
Teilbebauungsplanen erfasst sind.

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a) Ein Baugrundstiick ist eine im Flachenwidmungsplan zur Ganze oder zum Teil als Bauland
gewidmete und eine funktionelle Einheit bildende Liegenschaft, wobei dazu auch mehrere
Parzellen gehoren kénnen.

b) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes (Geschofflachenzahl) ist das Verhaltnis der
Summe aller Gescholdflachen zur Flache des Baugrundstiickes.

c) Die Geschoffliche ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Grundflachen aller
Geschole, gerechnet nach den aufleren Begrenzungen der Umfassungswande, sowie der
Grundflache aller Loggien.

d) Die anrechenbare Grundfliche eines Gescholes ist jene Flache, auf der Wohnungen, sonstige

AufenthaltsrAume oder Betriebsraume mit einer den Bestimmungen der Karntner Bauvorschriften
entsprechenden lichten Raumhdhe vorhanden sind, einschlieRlich der zu ihnen flihrenden
Treppenraume. Nebengebaude und Garagen sind nicht zu beriicksichtigen.
Die Grundflachen der Keller- und Dachgeschole sind nur insoweit zu berlcksichtigen, als es
sich um Flachen von Raumlichkeiten eines Wohnungsverbandes oder Biro- bzw.
Geschéaftseinheit samt den erforderlichen ErschlieBungsflachen und der zu ihnen fiihrenden
Treppenhauser handelt, gerechnet nach den duf3eren Begrenzungen der Umfassungswéande
derselben.

Seite 1
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e)

)

m)

Die Bauhdhe entspricht der Hohe der schattenwerfenden Punkte im Sinne des § 5 der Karntner
Bauvorschriften. Bei geneigtem Gelande ist die gemittelte Bauhohe maltgebend.

Die geschlossene Bebauungsweise, wenn Gebdude mit AufenthaltsrAumen unmittelbar
aneinander (an zwei oder mehreren Grundstlicksgrenzen) zu errichten sind.

Die halboffene Bebauungsweise, wenn auf zwei benachbarten Baugrundstiicken Gebaude mit
Aufenthaltsraumen bzw. Gebaudeteile an der gemeinsamen Baugrundstiicksgrenze unmittelbar
angebaut, nach allen anderen Seiten aber freistehend errichtet werden.

Die offene Bebauungsweise, wenn Gebaude unter Einhaltung eines ausreichenden Abstandes
zur Grundgrenze zu errichten sind.

Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstlick, innerhalb derer Gebaude errichtet
werden dirfen.

Ein fir die Geschoflanzahl anrechenbares Geschol ist ein GeschoR, das entweder zur Ganze
uber dem bestehenden Gelande bzw. bei beabsichtigter Geldndeverdnderungen liber dem
projektiertem Gelande liegt oder dessen Deckenoberkante bei ebenem Geldnde mehr als 1,50
m, bei geneigtem Gelande an der dem &ffentlichen Gut oder der privaten Aufschliefungsstralle
zugewandten Seite i. M. mehr als 1,50 m, oder an einem Punkt mehr als 2,50 m Uber das
bestehende bzw. bei beabsichtigten Gelandeveranderungen Uber das projektierte Geldnde
hervorragt. Sollte auf Grund von értlichen Verhéaltnissen die ErschlieBung des Gebaudes nur
talseitig maoglich sein, so konnen 50% der talseitig gelegenen Gebaudefront die
vorgeschriebenen 2,50 m bis max. 3,50 m Uberschreiten.

Darunter liegende Geschole (Kellergeschofte) sind in die GescholRanzahl nicht einzurechnen.
Wird das Gebaude von mehreren AufschlieRungsstraten umgeben, so ist jene Aufschlieftungs-
stralte maftigebend, an der die Haushaupteingangsseite liegt.

Ein Geschol® mit einer durchschnittlichen Hohe iiber 3,50 m gilt fiir zwei Geschole.

Ein DachgeschoB ist ein innerhalb des Dachraumes liegendes Geschol}, wobei die
Fullbodenoberkante des 1. DachgeschofBes i. M. max. 150 cm unter dem Schnittpunkt der
Aulenwandflucht mit der Dachflache liegen darf.

Ein Dachaufbau - ein zurlickgesetzes Obergeschol, eine Sonderform des DachgeschoRes - auf
einem als Flachdach konzipierten Gebaude kann innerhalb einer allseitig gedachten um 45 Grad
geneigten Dachflache gemessen von der Schnittkante der FulRbodenoberkante des obersten
Gescholtes mit der Fassadenebene, errichtet werden.

Eine Gaupe ist ein Dachaufbau, welcher auf der Dachkonstruktion zu liegen kommt und zur
Belichtung bzw. zur Bellftung des dahinterliegenden Dachraumes dient. Die Stirnseite der
Dachgaupe ist von der Dachtraufe des Hauptdaches in Richtung des Dachfirstes zurlickgesetzt
und hat keine konstruktive Verbindung zur darunterliegenden Auftenwand. Eine Gaupe darf
maximal 50% der Traufenlange des Hauptdaches ausmachen. Sollte die Gaupe zu einer Stralte
mit zwei Fahrstreifen ausgerichtet sein, so kann die Gaupe 100% der Traufenlénge des
Hauptdaches ausmachen.

Unter Verkehrsfliche sind die Fahrbahnflachen, Stralengraben und andere Strallen-
entwasserungsanlagen, Damm- und Einschnittsboschungen, Bricken und andere
Stralenbauwerke, sowie Fahrbahntrennstreifen, neben den Fahrbahnflachen angelegte
Grunstreifen und Parkplatze und neben den Fahrbahnflaichen oder selbstédndig angelegte
Radfahr-, Geh- und Reitwege zu verstehen.
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§2
Mindestgréfe und bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke,
GeschoBanzahl oder Bauhohe

(1) Die von dieser Verordnung erfassten Teile des Baulandes werden bezliglich der Mindestgréfie, der
maximalen baulichen Ausnutzung des Baugrundstiickes und der zuldssigen Gescholzanzahl bzw.
Bauhdhe in 5 Zonen eingeteilt. Diese sind aus dem, einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden
Anhang (Zonenplan, im Mafstab 1:25000 sowie 1:5000 vom 17.02.2020, Plan.Nr. 1154) ersichtlich.
Fur das vom Zonenplan nicht erfasste Gemeindegebiet gilt die Zone 1. Ausgenommen sind das
Gewerbe- und Industriegebiet - hier gilt die Zone 4 - und das Kurgebiet - hier gilt die Zone 2. Bei
neu festgelegten - vom Bauzonenplan noch nicht erfassten - Baulandflachen gilt jene Zone, die im
betreffenden, planerisch der Flache zuzuordnenden, Gebiet (iberwiegend ausgewiesen ist.

Die einzelnen Zonen umfassen:

Zone 1: Gebiet mit 1 bis 2-gescholiger Bebauung
Zone 2:  Gebiet mit 2 bis 3-gescholdiger Bebauung
Zone 3:  Gebiet mit 2 bis 4-gescholdiger Bebauung
Zone 3a: Gebiet mit 2 bis 4-geschofiger Bebauung

Zone 4: Gewerbegebiet, Industriegebiet, Sondergebiet,
Vorbehaltsflache und Gebiet mit Sonderwidmung

(2) Die Mindestgrofle und maximale bauliche Ausnutzung der Baugrundstlicke sowie die zuldssige
Geschollanzahl bzw. Traufenhdhe ergibt sich aus folgender Tabelle:

Zone Mindestgrolte der Baugrund- max. zulassige min. u. max. zulassige
stlicke (§ 25 Abs 1 lit a bauliche Aus- Gescholbanzahl bzw.
K-GplG 1995) nutzung Bauhche (§ 25 Abs 1
(§25 Abs 1litb lit d K-GplG 1995)
K-GplG 1995)

bei offener Be-  bei halboffener und
bauungsweise geschlossener

Bebauungsweise
1 350 m2 250 m2 0,5 bei offener Be- 1 -2 Geschole
bauungsweise
0,6 bei halboffener und geschlossener
Bebauungsweise
2 400 m2 250 m2 0,7 bei offener Be- 2 - 3 Geschole
bauungsweise
0,8 bei halboffener und geschlossener
Bebauungsweise
3 500 m2 400 m2 0,9 bei offener Be- 2 - 4 Gescholie

bauungsweise

1,1 bei halboffener und geschlossener
Bebauungsweise

0,25 zusatzlich bei Dachgescholausbau
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3a

500 m2 400 m2 1,2 bei offener Be- 2 - 4 Geschole
bauungsweise

1,5 bei halboffener und geschlossener
Bebauungsweise

0,25 zusatzlich bei Dachgescholausbau

4

1.000 m2 750 m2 1,1 bei offener, halboffener und
geschlossener Bauweise max. 11 m Bauhdhe

3)

Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke darf (iberdies nur insoweit erfolgen, als

a) fur die Aufenthaltsrdume in Gebauden ein ausreichendes MaRk von Licht, Luft und Sonne
gewahrleistet ist.

b) Grinflachen im Ausmal} von mindestens 30% der fir Wohnzwecke genutzten Geschol¥flache
und mindestens 10% der fiir Geschafts- oder Gewerbezwecke genutzten GeschoRflache errichtet
werden. KFZ-Stellplatze auf Rasen und Griinstreifen unter 3,00 m Breite sind bei der Ermittiung
des Griinflichenausmales nicht zu berlicksichtigen.

In Féllen, in denen die Geschol¥flachenzahl und die Geschoftanzahl von Baugrundstiicken, die
bereits bebaut sind, gemal den Bestimmungen dieser Verordnung Uberschritten sind, sind
Umbauten und Verbesserungen an Gebauden zuldssig, ohne dass eine Verringerung der
bestehenden GescholRanzahl und Geschol¥flaichenzahl verlangt wird. Die bestehende
Geschoflanzahl und Gescholdflachenzahl diirfen jedoch nicht erhéht werden.

Die in Abs. (2) angegebene maximale Anzahl der Geschole kann in der Zone 1 um maximal 1
Dachgescholl, in den Ubrigen Zonen um maximal 2 Dachgescholte erhoht werden. Auf
Flachdachkonstruktionen aufgesetzte Dachausbauten diirfen jedoch nur eingeschoBig ausgefihrt
werden.

Im Industrie- und Gewerbegebiet (§ 3 Abs 9 K-GplG 1995) gilt die angegebene maximale Bauhéhe
nur flir Geschéfts- und Verwaltungsgebaude, nicht jedoch fiir Betriebsgebdude und sonstige
bauliche Anlagen. Die Hohe dieser Objekte ist jeweils nach betrieblichen Erfordernissen
festzulegen, wobei jedoch Interessen der Erhaltung des Landschaftshildes oder des Schutzes des
Ortshildes nicht entgegenstehen dirfen.

Im Wohngebiet (§ 2 Abs 4 K-GplG 1995) sind Abstellplatze und Garagen nur fir PKW und diesen
ahnlichen Lieferwagen zuldssig.

§3

Bebauungsweise

Die Bebauung hat in offener, halboffener oder geschlossener Bebauungsweise zu erfolgen.

Geschlossene Bebauungsweise ist an jenen Grundstiicksgrenzen auszufiihren, an denen bereits
eine geschlossene Bebauungsweise besteht, oder an gemeinsamen Grundstlicksgrenzen, sofern
Ubereinstimmende Bauantrage (bzw. Vorprifungsantrage gemalt § 13 K-BO 1996) fir eine
geschlossene Bebauungsweise vorliegen und die Interessen des Schutzes des Ortsbildes nicht
eine offene Bebauungsweise erfordern.
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(3) In der Zone 4 kann unabhangig davon, ob an einer Grundgrenze bereits geschlossene
Bebauungsweise besteht, an insgesamt 2 Grundgrenzen eines Baugrundstiickes die
geschlossene Bebauungsweise ausgefiihrt werden, sofern das betreffende Nachbargrundstiick
ebenfalls in der Bauzone 4 liegt und nicht Interessen des Schutzes des Ortsbildes oder
schwerwiegende schutzwlrdige Anrainerinteressen entgegenstehen.

(4) Mehrere Grundstiicke gelten fir die Festlegung der Bebauungsweise als ein Baugrundstlck, wenn
diese einem einheitlichen Bauvorhaben zugrunde liegen, bei welchem die Grundsticksgrenzen
Uberbaut werden.

§4
AusmaR der Verkehrsfliche

(1) Die Fahrbahnbreiten sind bei NeuerschlieRungen mindestens wie folgt auszufiihren:

a)
b)
c)
d)

Hauptstralen Fahrbahnbreite: 6,60 m
Sammelstralen Fahrbahnbreite: 6,10 m
Anliegerstrallen Fahrbahnbreite: 6,00 m

Stichstralen Fahrbahnbreite: 5,00 m

(2) Die Baubehdrde kann

a)

b)

bei Erfordernis eine Anhebung der Strallenbreite fordern (Errichtung Gehweg, Radweg
Grinstreifen usw.).

bei Zutreffen einer der nachstehend angefiihrten Ausnahmen (b1 bis b3) einer geringeren
Verkehrsflachenbreite zustimmen, wenn das zu erwartende Verkehrsaufkommen es
annehmen lasst, dass mit einer geringeren Breite als 6,00 m das Auslangen gefunden werden
kann.

b1) Wenn die Wegbreite durch eine vorhandene Bebauung bereits vorgegeben ist.
b2) Wenn der einzig vorhandene Zufahrtsweg eine geringere Wegbreite aufweist.
b3) Wenn die Gelandegegebenheit nur eine bestimmte Wegbreite zulasst.

Bei Stichstralten ist an deren Ende ein Umkehrplatz herzustellen.

Die Baubehorde hat je nach Art, Lage, Groke und Verwendung des Gebdudes oder der
baulichen Anlage die notwendigen Garagen und Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge durch Auflage
anzuordnen. Die nachzuweisenden PKW-Abstellplatze sind am betreffenden Grundstlick oder
in einem maximalen Umkreis von 150 m Luftlinie vom gegenstandlichen Objekt anzuordnen.
Die Abstellplatze miissen ohne Beeintrachtigung des flielenden Verkehrs, also ohne Halten
auf Fahrbahnen oder Gehwegen (z.B. vor einem Gartentor oder einer Schrankenanlage)
anzufahren sein. Bei Wohn- oder Geschaftsobjekten mit einer erforderlichen PKW-
Stellplatzanzahl von 20 STP und dariber, missen mindestens 80% davon in einer Tiefgarage
oder einem Uberdeckten Parkdeck untergebracht werden. Bei Wohnanlagen sind 10% der
Gesamtstellplatze aufgerundet auf die nachste runde Zahl als Besucherparkplatze
hinzuzuzahlen.

Seite 5




e) Die Anzahl der Stellplatze wird wie folgt festgelegt:

Nutzung der Bauwerke
1. Wohnbauten

Mindeststellplidtze

-Einfamilienwohnhaus
-Zwei- und Mehrfamilienwohnhaus

2 je Einfamilienwohnhaus
1,5 je angefangene 60 m? Nutzflache,
mindestens 1,5 je Wohneinheit

-Heime (Studenten/Angestellte) 1 je 2 Betten

-Altenheime 1 je 4 Betten
2. Gastbetriebe, Hotels und Pensionen,
Apartments
-Apartment 2 je Apartment
-Gaststatten 1 je 10 m? Nutzflache oder

1 je 4 Sitzplatze
zusatzlich fir Personal 1,0 je Arbeitnehmer
-Hotels und Pensionen
zusatzlich fur Personal

1 je Gastezimmer oder Hotelsuite
1 je 5 Gastezimmer oder 5 Hotelsuiten

3. Industrie- und Gewerbebetriebe

-Personal 0,8 je Arbeitsplatz
-Besucher 0,1 je Arbeitsplatz
-Lagerhalle 1 je 100 m? Nutzflache

4. Dienstleistungsbetriebe

-Personal 0,8 je Arbeitsplatz

-Besucher 0,2 je Arbeitsplatz
5. Ordination

-Personal 0,8 je Arbeitsplatz

-Besucher 0,2 je Arbeitsplatz

6. Verkaufsgeschaft

-Personal
-Kunden

1 je 0,8 Arbeitsplatz
1 je 40 m? Verkaufsflache

Veranstaltungsstatte

-Versammlungssaal

1 je 4 Sitzplatze oder
1 je 5 m* Nutzfliche

Offentliche Bauten
-Kindergarten/Hort

-Schule
Besucher

2 je Gruppenraum oder
0,8 je Arbeitnehmer

1 je 0,8 Arbeitnehmer
0,2 je Klasse

-Kirche (Bethaus, Tempel, usw.)
9. Sonderkrankenanstalt

1 je 10 m? Nutzflache oder 10 Sitzplatze
1 je 2 Betten

In den zuvor angegebenen Richtwerten ist der Bedarf fir einspurige Fahrzeuge (Kraftrader, Motorroller,
Mopeds, Fahrrader u. dgl.) nicht beriicksichtigt. Fir derartige Fahrzeuge sind fiir spezifische
Bauvorhaben zusatzliche Stellplatze vorzusehen.
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Bei den Nutzungsflachen bleiben Stiegenhduser, Gange, Hausflure, R3dume fiir Sanitdranlagen,
sonstige untergeordnete Nebenrdume sowie Verkaufsflachen im Freien unberlicksichtigt.

§5

Baulinien

Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstlickes, innerhalb derer Gebaude errichtet werden
dirfen. Die Baulinien werden so festgelegt, dass die Anordnung von Gebauden unter Einhaltung
der §§ 4 bis 10 der Karntner Bauvorschriften erfolgen kann.

Bei Nebengebauden und bei Garagen und Carports die hin zu einer &ffentlichen Verkehrsflache
orientiert sind, darf die Baulinie bis auf max. 1,00 m an die Grundgrenze entlang der &ffentlichen
Verkehrsflache herangerlickt werden.

Bei Garagen, bei denen die Ausfahrt unmittelbar auf die Strale erfolgt, verlauft die Baulinie in
einem Abstand von mind. 5,00 m vom Straf3enrand.

Von den gemal Abs. 2 bis 3 festgelegten Baulinien darf insoweit abgewichen werden, als eine
durch bereits bestehenden Baulichkeit oder bauliche Anlagen gegebene Baulinie entlang der
Stralle eingehalten wird und den Interessen der Verkehrssicherheit nichts entgegensteht.

Nebengebaude und/oder Garagen und/oder Carports mit einer Flachdachoberkante bzw.
Traufenhdhe bis max. 3,00 m (max. Firsthohe 3,50 m) dirfen alleinstehend oder als mehrere
Bauten in Summe bis zu einer Gesamtlange von max. 13,00 m (gemessen Dachkonstruktion
aullen/aulien) in  Abstandsflachen bis unmittelbar  an einer  gemeinsamen
Nachbargrundstlicksgrenze errichtet werden, sofern Interessen des Orts- und Landschaftshildes
nicht entgegenstehen. Ein Grenzanbau kann jedoch je Grundstlick nur 1 Mal erfolgen.

Allféllige baubewilligte Bestandsbauten in einem Abstand kleiner als 3,00 m zur gemeinsamen
Nachbargrundstiicksgrenze sind als Bestandteil der Gesamtldnge der baulichen Anlage zu
beriicksichtigen.

§6

Dachformen und Dachaufbauten

(1)

Das Dach ist den jeweiligen ortshildmaRigen Erfordernissen entsprechend auszubilden, wobei im
Iandlichen Bereich in Anlehnung an die traditionelle Karntner Dachform eine Dachneigung von 35°
bis 45° vorzusehen ist. Dies gilt nicht, wenn durch umliegende Gebaude bereits eine andere
Dachform vorgegeben ist, oder Interessen des Schutzes des Ortsbildes entgegenstehen.

(2) Auf den Dachflachen angebrachte Solar- oder Photovoltaikanlagen dirfen das Orts- und
Landschaftsbild nicht negativ beeinflussen.
§7
Geldndeverdnderungen
(1) Bauwerke | Hauser | Gebaude missen an den Hang angepasst werden, um stérende Eingriffe in
des Orts- und Landschaftsbild zu vermeiden.
(2) Fir Gelédndeverdnderungen, welche nicht im konstruktiven Zusammenhang mit Gebauden stehen

sondern lediglich zur verbesserten Nutzung von Hangen angewendet werden, gelten folgende
Vorgaben: K-GplG § 25 Abs.2 lit. d.
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(3) Betonschwellen und ahnliche Bauteile sind zur Errichtung von Stiitzmauern nicht zu verwenden.
Stlitzmauern miissen zumindest zur Halfte begriint werden.

(4) Gelandeveranderungen missen tUber Schnitte, welche das Urgelénde und das zukiinftige Gelande
zeigen, dargestellt werden.
Ab einer Hangneigung von > 20° ist ein Hohenschichtenplan (Hohenlinien alle 2 m), der die
Gelandeveranderungen im Verhaltnis zum Urgelande flachig darlegt, beizustellen.

(5) Die maximale Boschungsneigung betragt 2:3 es sei denn das natirliche Gelénde ist steiler. In
diesem Fall durfen die Boschungen in Abhangigkeit vom Urgeldnde steiler ausfallen (Abweichung
+|- 10%).

(6) Gelandeverdnderungen (Stitzmauerwerke und Boschungen) konnen, sofern Interessen des
Schutzes des Ortshildes sowie die Sicherstellung der Belichtung der unmittelbar angrenzenden
Gebaude, gewahrleistet sind, mit folgendem Mindestabstand zur Grundstlicksgrenze errichtet
werden:

a) Bei einer Mauerhéhe von 1,00 m bis max. 2,00 m gemessen vom talseitig angrenzenden
Gelande ist ein Mindestabstand von 1,00 m zur Grundgrenze einzuhalten. Eine Erhchung der
Stitzwand ist nicht zulassig, es kann jedoch eine weitere, hangseitig um 1,50 m
zurlickversetzte Mauer mit einer max. Mauerhohe von 2,00 m errichtet werden!

b) Grenzt die neu zu errichtende Mauer an eine Verkehrsflache (6ffentliches Gut) so ist bei einer
Mauerhohe bis 1,00 m ein Mindestabstand von 1,00 m zur Grundgrenze einzuhalten.

§8

Schlussbhestimmungen

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung der
Bezirkshauptmannschaft in der Karntner Landeszeitung in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 25.04.2019, Zahl: 031/002/2019, genehmigt
mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan vom 02.07.2019, Zahl: SV15-ALL-45/2019
auler Kraft.

r Blirgermeister:

tlmg. artin Kulmer)
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stlelt

STADTGEMEINDE
BAUAMT

Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan
Bauamt

ERLAUTERUNGEN

Zur Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit/Glan vom 22.04.2020, Zahl:
031/001/2020, mit welcher der ,Textliche Bebauungsplan® neu erlassen wird.

Im Sinne des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - K-GplG 1995 hat der Gemeinderat fiir die
als Bauland gewidmeten Flachen mit Verordnung Bebauungsplane zu erlassen.

Die Neuauflage des textlichen Bebauungsplanes begriindet sich vor allem durch die Uberarbeitung der
Zonen 1 und 3 im Geviert zwischen Gerichtstral®e, Stiegengasse und der L67 Wimitzer Strale
(Zensweger Stralte). Die Anhebung der baulichen Dichte soll als Grundlage fiir eine zukunftsorientierte,
zeitgemaRe Stadtentwicklung im Ubergang zwischen Altstadt und Stadtrand dienen.

Zu §1

Anwendungsbereiche und Begriffshestimmungen

Die Begriffsbestimmung der halboffenen Bauweise wird neu eingefiinrt. Die Bebauung mit
untergeordneten Gebauden ohne Aufenthaltsflache 16st keine halboffene Bebauungsweise aus.

Zu§2
MindestgroRe und bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke,
GeschoRanzahl oder Bauhéhe

Im Geviert zwischen Gerichtstralte, Stiegengasse und der L67 Wimitzer StralRe (Zensweger Stralie)
wird nun gesamt die Bauzone 3 festgelegt. Derzeit besteht nordostlich des Bezirksgerichtes die
Bauzone 1, jedoch wird derzeit die bauliche Dichte teilweise bereits Uberschritten und es gibt
Bestrebungen die Grundstiicke in Zukunft bewusst verdichtet zu bebauen.

Die Bestandsaufnahme hat ergeben, dass die durchschnittiche GFZ in den angrenzenden
Baugrundstiicken den Wert 0,92 ergibt und somit auf den Nachbargrundstiicken bereits eine ahnliche
bauliche Dichte besteht.

Die maximal zulassige GFZ gilt in der Zone 4 nun explizit auch fur die halboffene und geschlossene
Bauweise.
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Zu§5
Baulinien

Mit der Verordnung des Textlichen Bebauungsplanes aus dem Jahr 2019 wurde die Moglichkeit
geschaffen Nebengebaude Uber eine Lénge von max. 8,0 m an der Nachbargrundstlicksgrenze zu
errichten. In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass die Formulierung des Absatzes 5 mehrere Fragen
offenlasst. So wird etwa nur eine Flachdachoberkante angegeben, wobei auch andere Dachformen
méglich sind. Die neue Formulierung soll bestehende Unklarheiten beseitigen.

§6
Dachformen und Dachaufbauten

Mit dem Absatz 2 wird nun die Mdglichkeit geschaffen, bei Solar- und Photovoltaikanlagen, die das Orts-
und Landschaftsbild negativ beeinflussen, Einspruch zu erheben.

rmeister

(fng\. Martin Kulmer)
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ANHANG 3

BEISPIELE FUR STRASSENPROFILE

zu § 7 - Verkehrsflachen

a) HauptstraBe im Sinne der RVS 2.04

03] s 0.5/0.5 25 | 0.3
1 Merkehrsraumprofi ,l Nerkehrsraumprofil ‘
LKW LEW
4.0
GEHWEG RADWEG GRUN FAHRBAHN GEHWEG
e s e o T T s ek ey e T
6.6 ql' 1.5 ﬁi‘
13.60m ;
b) Sam me|stl'a Be im Sinne der RVS 2.04
GEHWEG  PARKEN FAHRBAHN GEHWEG
GEHWEG RADWEG GRUN FAHRBAHN GEHWEG
. ] _—
l { 0.3 44 55 }4-0.3
1.5 — 2.0 gl 2.0 6.1 15
2 13.10m {
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c) Anliegerstrae imsimederrvs 204

GEHWEG FAHRBAHN

T R T A TR A Do v
15 ']L 5.0
1 6.50m
GEHWEG GRUN FAHRBAHN

7 9.50m

d) StichstraBe insime derrvs 2.4

STRASSENRAUM GEHWEG FAHRBAHN

- — Py e
S e e e e

T 5.0 li'

MindestgroRe der Wendeplﬁtze im Sinne der RVS 2.04

%12.0m —rf

asymmetrischer | _’l" symmetrischer
Wendehammer 5.0m Wendehammer
fiir PKW —i fiir 10.0m LKW
mit Wendekreis
fiir 3-5 R=6m fiir PKW
aufzuschlieliende
Baugrundstcke ab 8 aufzuschielende
Baugrundsticke
450 F
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